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Couverture hydraulique Rehausses hydrauliques

Aussi dans notre gamme:

KMR 2400 L

https://www.youtube.com/watch?v=2quE0WmrMD4
https://www.youtube.com/watch?v=fop_C6d4ghk&t=121s
https://www.record-trailers.com/nl/trailer/stalmestverwerking
https://www.record-trailers.com/nl/trailer/oogstvervoer/silagewagens
https://www.record-trailers.com/nl/trailer/containerhaaksystemen/containerhaaksystemen
https://www.youtube.com/watch?v=-2F4g3ZZriI


Bache enroulleur manuel avec passerelle avant Couverture hydraulique avec bâche perforé
Couverture hydraulique automatique avec bâche

étanche
Couverture hydraulique automatique avec bâche étanche

Sémi élévatrice KMR 1850 Rehausses hydrauliques sur KMR 2400 KMR 2400 L benné Garde boues sur caisse galvanisé et garde boues ¼ en PVC

Vérins de porte avec protection et équipé avec
clapet de sécuritéPorte double hydraulique (option)

Porte hydraulique standard 
Éclairage LED complet 
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Hauteur en dessous la porte :  2750 mm

Bennes KMR

TYPE KMR 1000 KMR 1000 L KMR 1450 KMR 1550 KMR 1650 KMR 1750 KMR 1850 KMR 2100 KMR 2300 KMR 2400 C KMR 2400 L

Charge utile technique 10000 10000 14500 1550 16500 17500 18500 21000 23000 24000 24000

Volume 13332 14835 18830 20510 22000 26260 23660 30300 30300 32320 34340

Nombre d’essieux 1 1 2 2 2 2 2 2 3 3 3

Diamètre d’essieu 130 130 100 100 100 130 130 150 150 150 150

Freins 406x120 406x120 400x80 406x120 406x120 406x140 406x140 410x180 410x180 410x180 410x180

Essieu suiveur - - - - - Meelopend gestuurde achteras

Pompe à cardan - - - - - - - 9 Cilinder pomp inclusief sneldaalventiel

Volume du vérin 12 L 16,8 L 19 L 22,2 L 32,8 L 32,8 L 40 L 58 L 69 L 69 L 69 L

Diamètre du vérin 126 145 145 145 165 165 165 200 200 200 200

A = Angle de bennage 53° 55,5° 54,5 ° 52 ° 58 ° 58 ° 54 ° 54,5 ° 52 ° 51 ° 51 °

B = Hauteur totale benné 5610 6057 4093 6906 7636 7761 7827 8510 8776 8544 8975

D = Hauteur en dessous la porte 2564 2458 2397 2571 2412 2414 2636 2601 2787 2600 2625

E = Hauteur en dessous caisse 897 871 823 950 937 937 959 960 1014 888 876

F = Longueur du timon 1419 1419 1419 1419 1419 1419 1419 1419 1419 1519 1519

H = Hauteur totale 2691 2691 2846 2896 2980 3280 2980 3131 3150 3150 3201

K = Hauteur de la caisse 1300 1300 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500

L = Longueur de la caisse 4500 5000 5500 6000 6500 6500 7000 7500 7500 8000 8500

V = Hauteur rehausses 0 0 0 0 0 300 0 300 300 300 300

Largeur de la caisse 2290 2290 2290 2290 2290 2290 2290 2290 2290 2290 2290

Suspension

Essieu fixe Boggie Tandem Suspension hydraulique parabolique

Équipement standard

• Caisse monocoque

• Porte hydraulique simple

• Trappe à grain 500x500

• Fond 5 mm, côtés 4 mm

• Echelle galvanisé à l’extérieur

• Marche pied à l’intérieur

• Éclairage LED camion, 

feux latéraux LED et flash LED 

• Crochets à bache

• Cric hydraulique avec flexible

• Timon à ressort

• Freinage pneumatique *

* Freinage hydraulique double ligne disponible en 

option jusqu’à KMR 1650

KMR 1000 KMR 1550 KMR 2400 L 


