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Inleiding

Contactgegevens

Voorwoord

Deze brochure is specifiek ontworpen om u wegwijs te maken in ons gamma wagens voor het oogstvervoer. We gaan wat dieper in op 

de hooglossers, de kipwagens, de silagewagensen de strowagens. De wagens zelf, alsook alle mogelijke opties, komen uitgebreid aan 

bod.  Voor de actuele prijzen verwijzen we graag naar onze algemene prijslijst. Naast sommige opties zult u een referentienummer

kunnen terugvinden. Dit is ook ineens het referentie nummer dat u terugvindt in de prijslijst. Wenst u bijkomende info of kanu een 

bepaalde optie niet terugvinden, laat het ons dan gerust weten. Onze contactgegevens vindt u onderaan deze pagina.
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Zaakvoerder en verantwoordelijke verkoop
Guy Claeys
info@record-trailers.com
Tel. (0032) (0)475 41 02 57

Zaakvoerder en verantwoordelijke productie en magazijn
Jean Claeys 
prod@record-trailers.com
Tel. (0032) (0)477 54 70 16

Ontwerp, productie en service
Tim Claeys
eng@record-trailers.com
Tel. (0032) (0)479 96 90 97

Bedrijfsgegevens: 
Record bv
Oude Kasteeldreef 1
9990 Maldegem
Tel. (0032) (0)50 71 14 70
BTW: BE0421154994

Boekhouding:
Veronic Deconinck

admin@record-trailers.com

Aankoop, homologatie en verkoopondersteuning:
Daan Versele

sales@record-trailers.com
(0032) (0)479 54 91 73

Vertegenwoordiger voor Vlaanderen en Nederland:
Kristof Haegeman

kristof@record-trailers.com
Tel. (0032) (0)472 97 12 10

Vertegenwoordiger voor Wallonië:
Diederik Van Geem

diederik@record-trailers.com
Tel. (0032) (0)472 98 23 57
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Recordbv is een onafhankelijkfamiliebedrijf. Het vlak organigram
laat toe om snelen flexibel in te spelenop de marktbehoeften. In
dehoofdvestigingte Maldegemzijn25 werknemerstewerkgesteld.

Alsprofessioneelconstructeurvan getrokkenlandbouwwagensen
transportwagenszijn wij een gevestigdewaarde. Onsbedrijf heeft
eeneigenkwaliteitsmerkRecorden behoort in Belgiëtot de top 3.
Onze belangrijkste exportmarkten zijn Nederland, Luxemburg,
Frankrijken Zwitserland. Op aanvraagexporterenwij over de hele
wereld.

Het filiaal Solagri Tech in Frankrijk telt 15 werknemers. Zij staan 
in voor de constructie van dierenwagens, 
werktuigentransporters, strowagens,half gedragen 
kipwagensen het grotere seriewerk.
Ook de kasten van de gronddumpers en kipwagens worden hier 
gebouwd.
Solagri Tech beschikt ook over een eigen engineering afdeling.
Dit maakt het mogelijk om technische aanpassingen onmiddellijk 
uit te tekenen en te implementeren.

In Maldegem ligt de focus op de productie van mengmesttanks, 
stalmestverspreiders, haakarmsystemen en de algemene 
chassisbouw voor kipwagens en gronddumpers. Doordat we in 
Maldegem beschikken over een recente zandstraalcabine en 
lakkerij, staat men hier ook in voor de eindafwerking en 
montage.

Alvorensde productievan een wagenwordt opgestart,wordt
deze door onze engineeringafdelingin 3D uitgetekend. Op
deze manier zijn we zeker van een vlot productieprocesen
perfect eindproduct. Op aanvraagworden deze tekeningen
dan ook doorgenomenmet de klant alvorensde productieop
te starten. Dit zorgtervoordat zowelde klant alsde productie
niet voor verrassingen komen te staan. Een bijkomend
voordeel is dat we van elke geproduceerdewagenalles vlot
kunnenterugvinden,met het oogop serviceof onderhoudna
verkoop. Doordat we elke stap in het productieproces,van
staalplaattot afgewerkteindproductin eigenhandenhebben,
kunnenwe topkwaliteit garanderen.

Doorheenhet heleproductieproces,ondergaatelkewageneenaantal
controles. Opbasisvaneen interne app,wordt de specifiekechecklist
van die wagendoorlopen,waarnadeze groen licht krijgt om door te
schuivennaar de volgendestap in de productie. Alvorensde wagen
kan worden afgeleverd, volgt er een eindcontrole waarbij de
elektrische,pneumatischeen hydraulischesystemenuitvoerigworden
getest. Het volledige Record gamma is geconstrueerdvolgens de
Europesenormen(Verordening167/2013) en voorzienvaneengeldig
COC.
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SilagewagenEvo++

De Recordsilagewagenszijn ontwikkeld voor het afvoeren van
maïs en gras in de meest zware omstandigheden. De
silagewagens zijn standaard uitgerust met een zware
bodemketting en 2 horizontale walsen voor het lossenvan de
silageproducten. Daarnaast beschikt het onderstel over
aangedrevenMAN assen. Hierdoor kan ook onder de zwaarste
omstandighedenverdergewerktworden. Doordezeoptie zijn de
wagensook uiterst geschiktom over de maïshoopte rijden. Dit
resulteert in een homogeen verspreid oogstproduct. De
silagewagenszijn leverbaarin tandem en tridem uitvoering met
eeninhoudvan42 tot 48 m³.

Standaard uitrusting:

Schakelkast voor de aandrijving: 2 Snelheden voor-
en achteruit aan 540 tr/min
Electro-pneumatische bediening van de aandrijving
Luchtremmen met proportionele 
remkrachtregeling
Hydraulisch driehoeksvering
Hydraulisch geveerde dissel
Gebout Scharmüller trekoog
Grote hoekaftakas WWE2580

Type Aantal assen Lengte Breedte Hoogte Inhoud 

S 1900 Evo++ 2 7500 2400 2000 (+200) 42 m³

S 2400 Evo++ 3 8500 2400 2000 (+200) 48 m³

2 Bodemtapijten met 4 kettingen
2 horizontale verdeelwalsen
Hydraulische achterdeur
Hydraulisch neerklapbaar voorhek
LED Vrachtwagen verlichting met flitser
LED Zijverlichting
Hydraulisch bediende koppeling voor 
inschakeling van het bodemtapijt 
en verdeelwalsen
Aangedreven MAN assen

Het gamma



TYPE
KMR 

1000

KMR

1000 L

KMR 

1450

KMR 

1550

KMR

1650

KMR 

1750

KMR 

1850

KMR 

2100

KMR 

2400 C

KMR

2400 L

KMR 

2400 XL

Laadvermogen 10000 10000 14500 1550 16500 17500 18500 21000 24000 24000 24000

Volume 13332 14835 18830 20510 22000 26260 23660 30300 32320 34340 36380

Aantal assen 1 1 2 2 2 2 2 2 3 3 3

Asdoorsnede 130 130 100 100 100 130 130 150 150 150 150

Remmen 406x120 406x120 400x80 406x120 406x120 406x140 406x140 410x180 410x180 410x180
410x180

Meelopendestuuras - - - - - Meelopend gestuurde achteras

Kippomp - - - - - - - 9 Cilinder pomp inclusief sneldaalventiel

Cilinderinhoud 12 L 16,8 L 19 L 22,2 L 32,8 L 32,8 L 40 L 58 L 69 L 69 L 69 L

Cilinderdiameter 126 145 145 145 165 165 165 200 200 200 200

A = Kiphoek 53° 55,5° 54,5 ° 52 ° 58 ° 58 ° 54 ° 54,5 ° 51 ° 51 ° 51°

B = Totale hoogte gekipt 5610 6057 4093 6906 7636 7761 7827 8510 8544 8975 9158

D = Hoogte onder de deur 2564 2458 2397 2571 2412 2414 2636 2601 2600 2625 2625

E = Hoogte onder de balk 897 871 823 950 937 937 959 960 888 876 875

H = Totale hoogte 2691 2691 2846 2896 2980 3280 2980 3131 3150 3201 3205

K = Bakhoogte 1300 1300 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500

L = Baklengte 4500 5000 5500 6000 6500 6500 7000 7500 8000 8500 9000

V = Hoogte verhoogsels 0 0 0 0 0 300 0 300 300 300 300

Bakbreedte 2290 2290 2290 2290 2290 2290 2290 2290 2290 2290 2290

Ophanging

Vaste as Boggie Tandem
Hydraulische paraboolvering

De KMR Evo++ kipwagen is de referentie voor kippertransport. Deze omvat kipwagens van 10 tot 24 ton met een monocoque kast.
Dankzij de doordachte standaarduitrusting op maat van de hedendaagse landbouw staan deze kipwagens garant voor kwaliteit en 
evolutie!

Standaard uitrusting:

KipwagenKMR Evo++
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Hydraulischedeuruit 1 deel
Graanschuif500x500
Bodem5 mm,zijkanten4 mm
Gegalvaniseerdeladderaandebuitenkant
Opstaptredenaande binnenkant
Gegalvaniseerdespatbordenop debak
LEDvrachtwagenverlichting,LEDzijverlichtingenLEDflitser
Zeilhakenenopbergrek
Hydraulischesteunvoetmet slang
Verendedissel
Luchtremmen30km/u met driestandenregelaartot KMR1650*
Luchtremmen40km/u met proportioneleremkrachtregelingvanafKMR1750

* Hydraulischdubbelleidingremsysteemoptioneelte verkrijgentot enmet KMR1650

Het gamma
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Het gamma
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Vrije hoogte onder de hydraulische deur indien 
volledig geopend:  2750 mm

Dubbele hydraulische deur (optie)

Cilinders van de hydraulische deur beschermd en 
uitgerust met slangbreukbeveiligers en 

terugslagklep KMR 2400 L in gekipte stand

Standaard hydraulische deur
LED vrachtwagenverlichting
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Hooglosser

DeRecordhooglosseris ontworpen om een essentiëlerol te
vervullenbinnenuw volledigetransportproces.
Door de doordachte constructie is deze wagen
multifunctioneelinzetbaar.
Dehooglosserisuitgerustmet eenaardappeltapijtbestaande
uit gegalvaniseerde kettingen en transportlatten en
meenemers vervaardigd uit polyamide-kunststof. Door
middel van de 2 zware cilinders gemonteerdop de zijkant
van de wagen kan de wagen een hoogte halen van 4,5 m.
Hierdoor is hij uiterst geschikt om vrachtwagenste laden
vanophet veld.
Dehooglosseris leverbaarin tandemen tridem uitvoeringen
uit te rustenmet tal vanopties.

Standaard uitrusting:

GeveerdboggieonderstelvoorRHLS7500
Geveerdtridem onderstelvoorRHLS9500
Bladgeveerdedissel
Luchtremmen
Bedieningmet olie vande tractor
Aardappelketting
Manuelekettingsmeringvooraan
Hydraulischeaandrijvingvanhet bodemtapijt
Hydraulischedeur
LEDverlichtingmet zwaailicht
2 zijdelingsekipcilindersgevoeddoor olie vande tractor

Type Lengte Breedte Hoogte Assen Volume

RHLS 7500 7700 2300 1300 2 x TA150 23 100 L

RHLS 9500 9500 2300 1300 3 x TA150 28 410 L

Het gamma



HalfgedragenstrowagenFR 
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Type Laadvermogen Assen Afmetingen Wielen Hoogte 

FR 13 13 T 2 x 90/8 8000 x 2400 445/45x19,5 1014

FR 24 24 T 3 x 100/10 10000 x 2400 560/45R22,5 1168

Standaard uitrusting:

Vlakke plaatstalen bodem met opstaande kant
Rechte strohekkens uitschuifbaar
Vaste dissel met gebout Scharmüller trekoog
Beschermde LED verlichting

Getrokken strowagen PLN

Vlakke plaatstalen bodem 
met opstaande kant
Rechte strohekkens uitschuifbaar
Beschermde LED verlichting
LED zijverlichting en flitser
Gelast vast trekoog
Luchtremmen 30 km/u

Type Laadvermogen Assen Afmetingen Wielen Hoogte 

PLN 6/2 9,5 T 2 x EF70 6000 x 2500 295/60R22,5 1150

PLN 7/2 9,5 T 3 x EF70 7000 x 2500 295/60R22,5 1150

PLN 8/2 9,5 T 2 x EF80 8000 x 2500 295/60R22,5 1150

Standaard uitrusting:

LED zijverlichting en flitser
FR 24 met meelopende stuuras
Luchtremmen 30 km/u voor FR 13
Luchtremmen 40 km/u voor FR 24

Het gamma
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Getrokken strowagen PLW

Type Laadvermogen Assen Afmetingen

PLW 8/2 14 T 2 x #90/8 8000 x 2500

PLW 8/3 18 T 3 x #90/8 8000 x 2500

PLW 10/2 14 T 2 x #90/8 10000 x 2500

PLW 10/3 18 T 3 x #90/8 10000 x 2500

Standaard uitrusting:

Vlakke plaatstalen bodem met opstaande kant
Rechte strohekkens uitschuifbaar
Beschermde LED verlichting
LED zijverlichting en flitser
Tandem achteraan voor PLW 8/3 en PLW 10/3

Bandenmogelijkheden:

Bandenmaat: Laadhoogte:

385/65R22,5 1260 mm

445/50R19,5 1140 mm

215/75R17,5 dubbele montage 960 mm

Het gamma



Het gamma

11

Opties voor ladingzekering op PLW en FR wagens

Hydraulische klemming beide zijden 1134

Liftsysteem voor hydraulische klemming 1161

Hydraulisch dak voor kistenklemming

Hydraulisch kopschot voor kistenklemming



Het gamma

KipwagenSP
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Type Lengte Breedte Hoogte Laadhoogte Banden As

SP 300 3030 1800 400 1000 10x15/8 60/6

SP 400 3230 2050 400 1070 14/65-16 60/6

SP 500 3630 2050 500 1200 385/65R22,5 70/8

SP 600 3800 2050 500 1200 385/65R22,5 70/8

Standaard uitrusting:

Neerlaatbare zijwanden
Achteruit kippend
Volledig in staalplaat
Beschermde verlichting met zijverlichting
Gelast vast trekoog
Graanschuif
Dubbele achterdeur
Hydraulisch dubbel leiding remsysteem 30km/u

Opties:

Driezijdig kippen
Verhoogsels 30cm
Bovenscharnierendedubbele deur op SP



Blad geveerde dissel

Hydraulisch geveerde dissel
Voor een optimaal rijgedrag is de dissel uitgevoerd met 
een hydraulische vering.
Daarvoor zorgen 2 robuuste dubbelwerkende 
hydraulische cilinders die bevestigd zijn achter de 
voorplaat. Hierdoor worden alle vormen van beschadiging 
aan de cilinders voorkomen. De hoogte van de dissel kan 
hydraulisch bediend worden van uit de tractor. De 
cilinders zijn verbonden met accumulatoren die een 
perfecte vering garanderen zowel leeg als bij vollast. 

Zowel de KMR kipwagens als de silagewagens en 
hooglosser, zijn standaard voorzien van een blad 
geveerde dissel. Deze dissel is voorzien van een 
verenpakket dat in de lengterichting van de dissel is 
gemonteerd. De dissel is manueel regelbaar in hoogte, 
door middel van een gatenpatroon op de wagen.

Deze mechanische vorm van vering is onderhoudsvrij en 
zorgt voor een comfortabele wegligging.

Trekogen

Steunvoet

DeKMRkipwagens,silagewagensen hooglosserszijn standaarduitgerustmet eengekeurdScharmüllertrekoog. Standaardis het vast
trekooggemonteerdmet diametervan50 mm. Optioneelis eendraaiendtrekoogof eenboltrekoogK80 leverbaar. Indiende wagen
uitgerustwordt met eenboltrekoogK80 wordt de oplegdrukop de disselverhoogdvan3000kgnaar4000kg. DePlattewagensen SP
kipwagenszijnstandaarduitgerustmet eengelasttrekoog.

Om de wagensvlot aan en af te kunnenkoppelen,zijn dezestandaardvoorzienvan een
hydraulischesteunvoet. Deaansturinggebeurtmet eenventielvande tractor.
Daarbijkan ook een handpompvoorzienworden, om zo een slangnaar de tractor uit te
sparen.

005004
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Chassisuitrusting


