
Stalmestverspreiders



Stalmestverspreiders 1,5 tot 6,5 T
Type Bakbreedte Baklengte Bakhoogte Hoogte laadvloer Totale hoogte Banden As Walsen Kettingen Spoorbreedte

S 150 1400 2700 300 965 1865 10X15/8 # 55 1of 2 2 1450

S 300 1600 3200 400 965 1865 10x15/8 # 60 1 of 2 2 1450

S 350 1700 3400 400 1020 1920 11,5x15/8 # 60 1 of 2 2 1450

S 400 1700 3600 400 1090 1990 14,0/65-16 # 70 1 of 2 2 1450

S 450 1800 3600 400 1090 1990 14,0/65-16 # 70 1 of 2 3 1520

S 500 1800 4000 400 1120 2020 13,5x17/14 # 70 1 of 2 3 1570

S 550 1800 4000 500 1170 2070 15x18/10 # 70 2 3 1570

S 650 1800 4500 500 1300 2200 385/65R22,5 # 70 2 4 1570

Standaard uitrusting
• Neerlaatbare zijschoven of monocoque kast

• Trekhaak achteraan

• Cardanaandrijving

• Cardan meegeleverd

• Vooruit en achteruit van de bodemketting
tot 6,5 ton

• Houten bodem

• Stenenvanger

• Bovenscharnierende achterdeur meegeleverd

• Parkeerrem

• Verlichting

• Vaste dissel

• Mechanische steunvoet



Standaard uitrusting
• 2 Horizontale verdeelwalsen mechanisch 

aangedreven

• Volledig in plaatstaal

• 4 Bodemkettingen 80/12

• Tapijt hydraulisch aangedreven

• Stenenvanger

• Hydraulische steunvoet

• Hydraulische remmen

• LED Verlichting met zwaailicht

• Elektrische snelheidsregeling tapijt

Type Bakbreedte Baklengte Bakhoogte As Spoorbreedte Inhoud m³

S 800 1900 4500 800 # 90 – 8 1800 6,84

S 1000 2100 4500 800 # 100 – 10 1800 7,56

S 1000 L 2100 5000 800 # 100 – 10 1800 8,4 

S 1300 T 2100 5500 800 # 90 – 8 2000 9,24

S 1400 T 2100 6000 800 # 100 – 10 2000 10,08

S 1600 T 2100 6500 800 # 100 – 10 2000 10,92

S 1800 T 2100 7000 800 # 130 – 10 2000 12,76

Stalmestverspreiders 8 tot 18 T



Ook in ons gamma:

Uw dealer
Gebr. Claeys en zonen bvba

Oude kasteeldreef 1 

– 9990 Maldegem

Tel. 050 71 14 70 – Fax  050 71 54 76

E-mail: info@record-trailers.com

Website: www.record-trailers.com


